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12.2.1     Предохранители Ferraz Shawmut

Для электропривода Mentor MP рекомендуются предохранители Ferraz Shawmut.
Таблица 12-15 Полупроводниковые предохранители Ferraz Shawmut для электроприводов габарита 1

 

Предохранители серии A50QS имеют номинал только до 500 В пер. тока.

Предохранители
Система питания электропривода от сети переменного тока должна быть оснащена соответствующими устройствами защиты от 
перегрузки и короткого замыкания. В следующих таблицах показаны рекомендованные предохранители. Несоблюдение этого требования 
ведет к опасности возгорания.

Модель
Международный США

Описание Артикул Справ. № Серт. 
UL Описание Артикул Справ. № Серт. 

UL
Предохрани-

тели 
возбуждения

Цилиндр 
10 x 38 мм FR10GB69V12.5 H330011 Цилиндр 10 x 38 мм FR10GB69V12.5 H330011

MP25A4

Цилиндр 
22 x 58 мм

FR22GC69V32 A220915

Круглый 
предохранитель 
серии A50QS

A50QS40-4 Y215583

MP25A5

MP45A4
FR22GC69V63 X220912

Круглый 
предохранитель 
серии A50QS

A50QS70-4 B222664

MP45A5

MP75A4
FR22GC69V100 W220911

Круглый 
предохранитель 
серии A50QS

A50QS125-4 K218417

MP75A5

MP25A4R
FR22GC69V32 A220915

Круглый 
предохранитель 
серии A70QS

A70QS60-4 H219473

MP25A5R

MP45A4R
FR22GC69V63 X220912

Круглый 
предохранитель 
серии A70QS

A70QS80-4 X212816

MP45A5R

MP75A4R
FR22GC69V100 W220911

Круглый 
предохранитель 
серии A70QS

A70QS125-4 Q216375

MP75A5R

MP105A4

Габарит 30 
прямоугольный 
предохранитель

PC30UD69V160EF M300092

Круглый 
предохранитель 
серии A50QS

A50QS175-4 A222663

MP105A5

MP155A4
PC30UD69V200EF N300093

Круглый 
предохранитель 
серии A50QS

A50QS250-4 W211251

MP155A5

MP210A4
PC30UD69V315EF Q300095

Круглый 
предохранитель 
серии A50QS

A50QS350-4 T215343

MP210A5

MP105A4R

Габарит 70 
прямоугольный 
предохранитель

PC70UD13C160EF T300604

Круглый 
предохранитель 
серии A70QS

A70QS175-4 A223192

MP105A5R

MP155A4R
PC70UD13C200EF V300605

Круглый 
предохранитель 
серии A70QS

A70QS250-4 L217406

MP155A5R

MP210A4R
PC70UD12C280EF L300712

Круглый 
предохранитель 
серии A70QS

A70QS350-4 M211266

MP210A5R  
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Таблица 12-16 Предохранители Ferraz Shawmut для защиты цепи ветви для электроприводов габарита 1

Таблица 12-17 Полупроводниковые предохранители Ferraz Shawmut для защиты электроприводов габарита 1

 

Указанные выше рекомендации по предохранителю постоянного тока не требуются для соответствия электропривода Mentor MP нормам UL. Во всех 
установках, в которых нужно выполнить требования NEC (ПУЭ США) и (или) UL508a к щиту, следует установить признанные предохранители, 
удовлетворяющие требованиям действующего стандарта. В столбце UL выше указано, содержится ли рекомендованный предохранитель в перечнях 
UL, а не его соответствие требованиям NEC или UL508a. 
Предохранители постоянного тока нужны только для четырехквадрантных электроприводов (R).

Модель
Международный США

Описание Артикул Справ. № Серт. 
UL Артикул Серт. 

UL

Вспомогательные цепи Цилиндр 21 x 57 мм HSJ15 D235868 AJT10

MP25A4 MP25A5

Цилиндр 22 x 58 мм

FR22GG69V25 N212072 AJT30

MP45A4 MP45A5 FR22GG69V50 P214626 AJT45

MP75A4 MP75A5 FR22GG69V80 Q217180 AJT70

MP25A4R MP25A5R FR22GG69V25 N212072 AJT30

MP45A4R MP45A5R FR22GG69V50 P214626 AJT45

MP75A4R MP75A5R FR22GG69V80 Q217180 AJT70

MP105A4 MP105A5 NH 00 ножевые контакты NH00GG69V100 B228460 AJT125

MP155A4 MP155A5
NH 1 ножевые контакты

NH1GG69V160 F228487 AJT175

MP210A4 MP210A5 NH1GG69V200 G228488 AJT225

MP105A4R MP105A5R NH 00 ножевые контакты NH00GG69V100 B228460 AJT125

MP155A4R MP155A5R
NH 1 ножевые контакты

NH1GG69V160 F228487 AJT175

MP210A4R MP210A5R NH1GG69V200 G228488 AJT225

Модель
Международный США

Описание Артикул Справ. 
№

Серт. 
UL Описание Артикул Справ. 

№
Серт. 

UL

MP25A4R
Цилиндр 20 x 127 мм FD20GB100V32T F089498

Круглый предохранитель 
серии A70QS A70QS60-4 H219473

MP25A5R  

MP45A4R
Цилиндр 36 x 127 мм FD36GC100V80T A083651

Круглый предохранитель 
серии A70QS A70QS80-4 X212816

MP45A5R  

MP75A4R
Цилиндр 20 x 127 мм

FD20GC100V63T x 
2 соединены 
параллельно

F083656 
Круглый предохранитель 

серии A70QS A70QS125-4 Q216375

MP75A5R  

MP105A4R Габарит 120 
прямоугольный корпус D120GC75V160TF R085253

Круглый предохранитель 
серии A70QS A70QS175-4 A223192

MP105A5R  

MP155A4R Габарит 121 
прямоугольный корпус D121GC75V250TF Q085252

Круглый предохранитель 
серии A70QS A70QS250-4 L217406

MP155A5R

MP210A4R Габарит 122 
прямоугольный корпус D122GC75V315TF M085249

Круглый предохранитель 
серии A70QS A70QS350-4 M211266

MP210A5R  
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Таблица 12-18 Полупроводниковые предохранители Ferraz Shawmut для электроприводов габарита 2

Модель
Международный США

Описание Артикул Справ. № Серт. 
UL Описание Артикул Справ. № Серт. 

UL
Предохранит

ели 
возбуждения 
(все габариты 

2)

10 x 38 мм 
Цилиндр

FR10GR69V25 F1014581
Цилиндр 

10 x 38 мм

FR10GR69V25 F1014581

FR10GB69V25 L330014 FR10GB69V25 L330014

MP350A4

Предохранители в 
прямоугольном 

корпусе

PC30UD69V500TF W300399

Американские 
круглые 

предохрани-
тели

A50QS450-4 E216871 

A7OQS450-4 F214848

MP350A4R PC71UD11V500TF F300523 A7OQS450-4 F214848

MP350A5 PC31UD69V500TF T300006 A70QS450-4 F214848

MP350A6 PC31UD69V500TF T300006 A70QS450-4 F214848

MP350A5R PC72UD13C500TF D300498 A70QS450-4 F214848

MP350A6R PC72UD13C500TF D300498 A70QS450-4 F214848

MP420A4 PC32UD69V630TF M300069
A50QS600-4 Q219457

A70QS600-4 Y219993

MP420A4R PC272UD13C630TF W300721 A70QS600-4 Y219993 м

MP470A5 PC272UD13C700TF X300722

2 x A70QS400 
параллельно J214345 (x2)

MP470A6 PC272UD13C700TF X300722

MP470A5R PC272UD13C700TF X300722

MP470A6R PC272UD13C700TF X300722

MP550A4 PC33UD69V700TF Y300079
A50QS700-4 N223181 

 A70QS700-4 E202772

MP550A4R PC272UD13C700TF X300722 A70QS700-4 E202772

MP700A4 PC32UD69V1000TF S300074
A50QS900-4       R212282

2 x A70QS500-4 
параллельно A218431 (x2)

MP700A4R PC72UD10C900TF G300869

2 x A70QS500  
параллельно A218431 (x2)

MP700A5 PC32UD69V1000TF S300074

MP700A6 PC32UD69V1000TF S300074

MP700A5R PC73UD12C900TF T300512

MP700A6R PC73UD12C900TF T300512

MP825A4 PC32UD69V1100TF M300759 ?
A50QS1200-4 C217904

2 x A70QS600-4  
параллельно Y219993 (x2)

MP825A5 PC33UD69V1100TF C300083

2 x A7OQS600-4 
параллельно Y219993 (x2)

MP825A6 PC33UD69V1100TF C300083

MP825A4R
PC73UD95V800TFB W300514

MP825A5R

MP825A6R PC73UD95V800TFB W300514

MP900A4 PC33UD69V1250TF D300084
A50QS1200-4            C217904

2 x A7OQS600-4 
параллельно Y219993 (x2)

MP900A4R PC73UD95V800TFB W300514 2 x A7OQS600-4 
параллельно Y219993 (x2)

MP1200A4
PC33UD60V1600TF Z300586 2 x A5OQS800-4 

параллельно C202287 (x2)

A075URD 44 PPASF D1020007A 2 x A70QS800-4 
параллельно Z213830 (x2)
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Предохранители серии A50QS имеют номинал только до 500 В пер. тока.
*Перегрузки приложения ограничены редкими событиями для предотвращения износа предохранителя 
**Предохранитель ограничивает приложения работой при номинальном токе. Циклические перегрузки запрещены.

Таблица 12-19 Предохранители Ferraz Shawmut для защиты цепи ветви для электроприводов габарита 2

 

Предохранители США имеют номинал только до 600 В пер. тока.

MP1200A4R

Предохранители с 
прямоугольным 

корпусом

PC273UD11C16CTF J302228

Американские 
круглые 

предохрани-
тели

2 x A70QS800-4 
параллельно Z213830 (x2)

A075URD 44 PPASF D1020007A

MP1200A5
PC232UD69V16CTD W300215

A075URD 44 PPASF D1020007A

MP1200A6 PC232UD69V16CTD W300215

MP1200A5R
PC273UD11C16CTF J302228

A075URD 44 PPASF D1020007A

MP1200A6R PC273UD11C16CTF J302228

MP1850A4

** A075URD 44 PPASF D1020007A

2 x A5OQS1000-4 
параллельно. B217391 (x2) 

3 x A70QS700-4 
параллельно. *E202772 (x3)

MP1850A4R

*3 x A7OQS700-4 
параллельно *E202772 (x3)

MP1850A5

MP1850A6

MP1850A5R

MP1850A6R

Модель
Международный США

Описание Артикул Справ. № Серт. 
UL Описание Артикул Справ. № Серт. 

UL

ПРИМЕЧАН.

Модель
Международный США

Описание Артикул Справ. № Серт. 
UL Описание Артикул Справ. № Серт. 

UL

Вспомогательные цепи

25 А 600 В пер. 
тока - быстрые 
предохранители 

класса J

HSJ205 G235871J

25 А 600 В пер. 
тока - быстрые 
предохранители 

класса J

AJT25R X21160J

MP350A4 (R)
MP350A5(R)

IEC общего 
назначения 

(прямоугольный 
корпус)

NH2GG69V355 Y228503

Общего 
назначения США 
(круглый корпус)

A6D400R B216776
MP350A6(R)

MP420A4 (R) NH3GG69V400 D228508 A6D500R P217294

MP470A5(R) NH4GG69V630-8    
NH4AGG69V630-8

E215537    
W222107

A6D600R T217804
MP470A6(R)

MP550A4 (R)
NH4GG69V630-8 E215537 

NH4AGG69V630-8 W222107

MP700A4 (R)
MP700A5(R) NH4GG69V800-8 K216554

A4BQ800 Z219373

MP700A6(R) NH4AGG69V800-8 M222858

MP825A4(R)
NH4GG69V800-8    

NH4AGG69V800-8
K216554  
M222858MP825A5(R)

MP825A6(R)

MP900A4 (R)

Общего 
назначения IEC 
(круглый корпус)

MF76GG69V1250 E302753

A4BQ1000 P216282

MP1200A4 (R)
MP1200A5(R)

A4BQ1200 R216790
MP1200A6(R)

MP1850A4 (R)
MP1850A5(R)

MF114GG69V2000 G302755 A4BQ2000 B223101
MP1850A6(R)
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Таблица 12-20 Предохранители пост. тока Ferraz Shawmut для защиты электроприводов габарита 2

 

Указанные выше рекомендации по предохранителю постоянного тока не требуются для соответствия электропривода Mentor MP нормам UL. Во всех 
установках, в которых нужно выполнить требования NEC (ПУЭ США) и (или) UL508a к щиту, следует установить признанные предохранители, 
удовлетворяющие требованиям действующего стандарта. В столбце UL выше указано, содержится ли рекомендованный предохранитель в перечнях 
UL, а не его соответствие требованиям NEC или UL508a. 
Использование предохранителей серии A100P ограничено схемами, в которых постоянная времени L/R равна 30 мсек или меньше. Предохранители 
постоянного тока нужны только для четырехквадрантных электроприводов (R).

Модель
Международный США

Описание Артикул Справ. № Призн. 
UL Описание Артикул Справ. № Призн. 

UL

MP350A4R

Прехохранитель с 
прямоугольным 

корпусом

D123GB75V630TF C098557 Американский 
круглый 

предохранитель 

A70QS600-4 Y219993

MP350A5R
A100P600-4 A217373

MP350A6R

MP420A4R D123GB75V800TF J220946 2 X A70QS800-4 Z213830

MP470A5R

D2122GD75V900TF T220955
Американские 

круглые 
предохранители          
2 параллельно

A100P1000-4 (x2) Y217371 (x2)
MP470A6R

MP550A4R A70QS450-4 (x2) F214848 (x2)

MP700A4R

D2123GB75V12CTF D098558

A70QS600-4 (x2) Y219993 (x2)

MP700A5R Американский 
круглый 

предохранитель
A100P1200-4 N218397

MP700A6R

MP825A4R

Американские 
круглые 

предохранители          
2 параллельно

A70QS800-4 (x2) Z213830 (x2)

MP825A5R Американский 
круглый 

предохранитель
A100P1200-4 N218397

MP825A6R

MP900A4R D2123GB75V14CTF B090483

Американские 
круглые 

предохранители          
3 параллельно

A70QS600-4 (x3) Y219993 (x3)

MP1200A4R Предохранители 
в прямоугольном 

корпусе                     
3 параллельно 

PC73UD13C630TF 
(x3)

Q300509 
(x3)

Американские 
круглые 

предохранители          
3 параллельно

A70QS700-4 (x3) E202772 (x3)

MP1200A5R
A100P700-4 (x3) T223163 (x3)

MP1200A6R

MP1850A4R Предохранители 
в квадратном 
корпусе  4 

параллельно

PC73UD13C700TF 
(x4)

R300510 
(x4)

Американские 
круглые 

предохранители              
5 параллельно

A70QS600-4 (x5) Y219993 (x5)

MP1850A5R
A100P600-4 (x5) A217373 (x5)

MP1850A6R

ПРИМЕЧАН.
159  Mentor MP Руководство пользователя
www.controltechniques.com                                                           Редакция: 5



Техника 
безопасности

Сведения об 
изделии

Механическая 
установка

Электрическая 
установка

Приступаем 
к работе

Основные 
параметры

Работа 
двигателя Оптимизация Работа с картой 

SMARTCARD
Встроенный 

ПЛК
Дополнительные 

параметры
Технические 

данные Диагностика Информация 
UL
12.2.2     Альтернативные предохранители 
Допустимы альтернативные предохранители Cooper Bussmann или Siba.

Cooper Bussmann
Таблица 12-21 Полупроводниковые предохранители Cooper Bussmann для двухквадрантных электроприводов габарита 1

Рис. 12-7 Альтернативные полупроводниковые предохранители Cooper Bussmann для двухквадрантных электроприводов 
габарита 1 только 480 В

Таблица 12-22 Альтернативные североамериканские полупроводниковые предохранители Cooper Bussmann для 
двухквадрантных электроприводов габарита 1 480 В и 575 В

Таблица 12-23 Альтернативные североамериканские полупроводниковые предохранители Cooper Bussmann для двух- и 
четырехквадрантных электроприводов габарита 1

Таблица 12-24 Предохранители Cooper Bussmann для защиты цепи ветви для электроприводов габарита 1 на 480 и 575 В

Модель Тип предохранителя Номинал В Номинал А Номер по каталогу Сертификат 
UL

Вспомогательные цепи Цилиндр 10,3 x 38 мм 600 В пер. тока 12 FWC-12A10F

MP25A4 MP25A5 Предохранитель BS88 типа ET

690 В пер. тока

40 40ET

MP45A4 MP45A5 Предохранитель BS88 типа FE 80 80FE

MP75A4 MP75A5 Предохранитель BS88 типа FET 140 140EET

MP105A4 MP105A5 Предохранитель BS88 типа FEE 160 160FEE

MP155A4 MP155A5 Предохранитель BS88 типа FM 250 250FM

MP210A4 MP210A5 Предохранитель BS88 типа FMM 400 400FMM

Модель Тип предохранителя Номинал В Номинал А Номер по каталогу Сертификат UL
MP25A4

Американский круглый 
предохранитель серии FWH 500 В пер. тока

40 FWH-40
MP45A4 70 FWH-70
MP75A4 125 FWH-125

MP105A4 175 FWH-175
MP155A4 250 FWH-250

MP210A4 350 FWH-350

Модель Тип предохранителя Номинал В Номинал А Номер по каталогу Сертификат 
UL

MP25A4 MP25A5

Американский круглый 
предохранитель серии FWP

700 В пер. 
тока

40 FWP-40
MP45A4 MP45A5 70 FWP-70
MP75A4 MP75A5 125 FWP-125

MP105A4 MP105A5 175 FWP-175
MP155A4 MP155A5 250 FWP-250
MP210A4 MP210A5 300 FWP-300

Модель Тип предохранителя Номинал В Номинал А Номер по каталогу Сертификат 
UL

MP25A4(R) MP25A5(R)

Американский круглый 
предохранитель серии FWJ

1000 В пер. 
тока

40 FWJ-40
MP45A4(R) MP45A5(R) 70 FWJ-70
MP75A4(R) MP75A5(R) 125 FWJ-125

MP105A4(R) MP105A5(R) 175 FWJ-175
MP155A4(R) MP155A5(R) 250 FWJ-250

MP210A4(R) MP210A5(R) 350 FWJ-350

Модель Тип предохранителя Номинал В Номинал А Номер по каталогу Сертификат 
UL

Вспомогательные цепи Цилиндр 10,3 x 38 мм

600 В пер. 
тока

12 LP-CC-12
MP25A4(R) MP25A5(R)

Цилиндр 26,9 x 60,5 мм
30 LPJ-30SP

MP45A4(R) MP45A5(R) 60 LPJ-60SP
MP75A4(R) MP75A5(R)

Цилиндрический предохранитель 
с болтовым креплением

80 LPJ-80SP
MP105A4(R) MP105A5(R) 110 LPJ-110SP
MP155A4(R) MP155A5(R) 175 LPJ-175SP

MP210A4(R) MP210A5(R) 225 LPJ-225SP
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Таблица 12-25 Предохранители Cooper Bussmann для цепей пост. тока для электроприводов габарита 1 на 480 и 575 В

Указанные выше рекомендации по предохранителю постоянного тока не требуются для соответствия электропривода Mentor MP нормам UL. Во всех 
установках, в которых нужно выполнить требования NEC (ПУЭ США) и (или) UL508a к щиту, следует установить признанные предохранители, 
удовлетворяющие требованиям действующего стандарта. В столбце UL выше указано, содержится ли рекомендованный предохранитель в перечнях 
UL, а не его соответствие требованиям NEC или UL508a. 
Предохранители пост. тока нужны только для 4-квадратных электроприводов.
Таблица 12-26 Полупроводниковые предохранители Cooper Bussmann для электроприводов габарита 2 (альтернатива 1)

Модель Тип предохранителя Номинал В Номинал А Номер по каталогу Указанные в UL
MP25A4R Американский круглый предохранитель серии FWJ 1000 В пер. тока 40 FWJ-40A ?

MP25A5R Защитный предохранитель пер. тока

MP45A4R Американский круглый предохранитель серии FWJ 1000 В пер. тока 70 FWJ-70A ?

MP45A5R Защитный предохранитель пер. тока

MP75A4R Американский круглый предохранитель серии FWJ 1000 В пер. тока 125 FWJ-125A ?

MP75A5R Защитный предохранитель пер. тока

MP105A4R Американский круглый предохранитель серии FWJ 1000 В пер. тока 175 FWJ-175A ?

MP105A5R Защитный предохранитель пер. тока

MP155A4R Американский круглый предохранитель серии FWJ 1000 В пер. тока 250 FWJ-250A ?

MP155A5R Защитный предохранитель пер. тока

MP210A4R Американский круглый предохранитель серии FWJ 1000 В пер. тока 350 FWJ-350A ?

MP210A5R Защитный предохранитель пер. тока

Модель Описание Артикул Серт. 
UL

Альтернатива 1

Описание Артикул Серт. 
UL

Вспомогательные 
цепи Цилиндр 10 x 38 мм FWC-25A10F

MP350A4 Предохранитель BS88 690 В, 500 А 400FMM ? Предохранитель серии FWP 
700 В, 500 А FWP -500A

MP350A4R Габарит 3 US ножевой прямоуг. 
корпус 170M8536

MP350A5 Предохранитель BS88 690 В, 500 А 400FMM ? Предохранитель серии FWP 
700 В, 500 А FWP -500A

MP350A6 Предохранитель BS88 690 В, 500 А 400FMM Предохранитель серии FWP 
700 В, 500 А FWP -500A

MP350A5R Предохранитель габарита 2 
прямоугольный DIN 43 653 170M5144 ?   

MP350A6R Предохранитель габарита 2 
прямоугольный DIN 43 653 170M5144

MP420A4 Предохранитель BS88 690 В, 630 А 630FMM ? Предохранитель серии FWP 
700 В, 700 А FWP -700A

MP420A4R Габарит 2 прямоугольный корпус 
DIN 43 653 170M5972   

MP470A5

*2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 2

прямоугольный параллельно
170M5139

Предохранитель серии FWP 
700 В, 800 А FWP -800A

MP470A6   

MP470A5R

MP470A6R

MP550A4R
*2 х Предохранитель DIN 43 653 

габарита 3 
прямоугольный параллельно

170M8616

MP700A4 Предохранитель габарита 1 
прямоугольный торцы заподлицо 170M4419 Предохранитель серии FWP 

700 В, 900 А FWP-900A

MP700A4R Предохранитель DIN 43 653 габарита 
3 прямоугольный 170M6147   

MP700A5
Предохранитель габарита 2 

прямоугольный торцы заподлицо 170M5415
?

Предохранитель серии FWP 
700 В, 900 А FWP-900A

MP700A6

ПРИМЕЧАН.
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MP700A5R
Прямоугольный торцевые контакты 

заподлицо 170M6726   
MP700A6R

MP825A4

Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо 170M5417

?
Предохранитель серии FWP 

700 В, 1200 А FWP-1 200AMP825A5

MP825A6

MP825A4R
2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно.
170M6143

MP825A5R Прямоугольный торцевые контакты 
заподлицо 170M6024

  

MP825A6R

MP900A4 Предохранитель габарита 3 
прямоугольный торцы заподлицо 170M6416 ? Предохранитель серии FWP 

700 В, 1200 А FWP-1200A

MP900A4R *Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный *170M6147 ?   

MP1200A4 Предохранитель габарита 4 
прямоугольный торцы заподлицо 170M7061   

MP1200A4R
2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно
170M6146

MP1200A5 Предохранитель габарита 4 
прямоугольный торцы заподлицо 170M7061

  

MP1200A6

MP1200A5R
*2 х Прямоугольный торцевые 

контакты заподлицо параллельно *170M6726
MP1200A6R

MP1850A4 2 х Предохранитель габарита 4 
прямоугольный торцы заподлицо 170M7059

MP1850A4R     

MP1850A5
*2 х Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо. *170M5415

MP1850A6

MP1850A5R *3 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно.
*170M6143

MP1850A6R

Модель Описание Артикул Серт. 
UL

Альтернатива 1

Описание Артикул Серт. 
UL
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Таблица 12-27 Полупроводниковые предохранители Cooper Bussmann для электроприводов габарита 2 (альтернатива 2)

Модель Описание Артикул Серт. UL
Альтернатива 2

Описание Артикул Серт. UL
Вспомогательн

ые цепи Цилиндр 10 x 38 мм FWC-25A10F

MP350A4 Предохранитель BS88 690 В, 500 А 400FMM ?
Предохранитель серии FWJ 1000 В, 

500 А FWJ-500A
MP350A4R Габарит 3 US ножевой прямоуг. 

корпус 170M8536

MP350A5
Предохранитель BS88 690 В, 500 А 400FMM

?
Предохранитель серии FWJ 1000 В, 

500 А FWJ-500A
MP350A6

MP350A5R
Предохранитель DIN 43 653 
габарита 2 прямоугольный 170M5144

?   

MP350A6R

MP420A4 Предохранитель BS88 690 В, 630 А 630FMM ? Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
600 А FWJ-600A

MP420A4R Предохранитель DIN 43 653 
габарита 2 прямоугольный 170M5972 Предохранитель серии FWJ 1000 В, 

600 А FWJ-600A

MP470A5

*2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 2 прямоугольный 

параллельно
170M5139

Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
800 А FWJ-800A

MP470A6

MP470A5R

MP470A6R

MP550A4R
2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно
170M8616 Предохранитель серии FWJ 1000 В, 

800 А FWJ-800A

MP700A4 Предохранитель габарита 1 
прямоугольный торцы заподлицо 170M4419

Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
1000 А FWJ-1000A

MP700A4R Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 170M6147

MP700A5 Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо

170M5415
MP700A6 Предохранитель габарита 2 

прямоугольный торцы заподлицо

MP700A5R
Прямоугольный торцевые контакты 

заподлицо 170M6726   
MP700A6R

MP825A4 Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо

170M5417 Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
1200 А FWJ-1200AMP825A5 Предохранитель габарита 2 

прямоугольный торцы заподлицо

MP825A6 Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо

MP825A4R
2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно
170M6143 *Предохранитель серии FWJ 1000 

В, 1000 А *FWJ-1000A

MP825A5R Прямоугольный торцевые контакты 
заподлицо 170M6024   

MP825A6R

MP900A4 Предохранитель габарита 3 
прямоугольный торцы заподлицо 170M6416 Предохранитель серии FWJ 1000 В, 

1200 А FWJ-1200A

MP900A4R *Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный *170M6147 *Предохранитель серии FWJ 1000 

В, 1000 А *FWJ-1000A

MP1200A4 Предохранитель габарита 4 
прямоугольный торцы заподлицо 170M7061   
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Таблица 12-28 Полупроводниковые предохранители Cooper Bussmann для электроприводов габарита 2 (альтернатива 3)

MP1200A4R
2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно
170M6146 Предохранитель серии FWJ 1000 В, 

1600 А FWJ-1 600A

MP1200A5 Предохранитель габарита 4 
прямоугольный торцы заподлицо 170M7061 Предохранитель серии FWJ 1000 В, 

1600 А FWJ-1600A
MP1200A6

MP1200A5R
*2 х Прямоугольный торцевые 

контакты заподлицо параллельно *170M6726
MP1200A6R

MP1850A4 2 х Предохранитель габарита 4 
прямоугольный торцы заподлицо 170M7059

MP1850A4R   *2 х Предохранитель серии FWJ 
1000 В, 1000 А параллельно. *FWJ-1000A

MP1850A5 *2 х Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо 

параллельно
*170M5415

MP1850A6

MP1850A5R *3 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно
*170M6143

MP1850A6R

Модель Описание Артикул Серт. UL
Альтернатива 3

Описание Артикул Серт. UL
Вспомогательн

ые цепи Цилиндр 10 x 38 мм FWC-25A10F

MP350A4 Предохранитель BS88 690 В, 500 
А 400FMM ? Предохранитель серии FWH 500 В, 

450 А FWH-450A ?

MP350A4R Габарит 3 US ножевой прямоуг. 
корпус 170M8536

MP350A5 Предохранитель BS88 690 В, 500 
А 400FMM ?

MP350A6 Предохранитель BS88 690 В, 500 
А 400FMM

MP350A5R Предохранитель DIN 43 653 
габарита 2 прямоугольный 170M5144 ?   

MP350A6R Предохранитель DIN 43 653 
габарита 2 прямоугольный 170M5144

MP420A4 Предохранитель BS88 690 В, 630 
А 630FMM ? Предохранитель серии FWH 500 В, 

600 А FWH-600A ?

MP420A4R Предохранитель DIN 43 653 
габарита 2 прямоугольный 170M5972   

MP470A5

*2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 2 прямоугольный 

параллельно
170M5139

  

MP470A6

MP470A5R

MP470A6R

MP550A4R
2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно
170M8616

MP700A4 Предохранитель габарита 1 
прямоугольный торцы заподлицо 170M4419 Предохранитель серии FWH 500 В, 

1000 А FWH-1000A ?

MP700A4R Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 170M6147   

MP700A5 Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо 170M5415 ?   

Модель Описание Артикул Серт. UL
Альтернатива 2

Описание Артикул Серт. UL
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*Предохранитель ограничивает приложения работой при номинальном токе. Циклические перегрузки запрещены.

MP700A6 Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо 170M5415

MP700A5R
Прямоугольный торцевые 

контакты заподлицо 170M6726   
MP700A6R

MP825A4 Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо

170M5417

Предохранитель серии FWH 500 В, 
1000 А FWH-1200A

MP825A5 Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо   

MP825A6 Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо

MP825A4R
2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно
170M6143

MP825A5R Прямоугольный торцевые 
контакты заподлицо 170M6024   

MP825A6R

MP900A4 Предохранитель габарита 3 
прямоугольный торцы заподлицо 170M6416 Предохранитель серии FWH 500 В, 

1200 А FWH-1200A

MP900A4R *Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный *170M6147   

MP1200A4 Предохранитель габарита 4 
прямоугольный торцы заподлицо 170M7061

2 х Предохранитель серии FWH 500 
В, 1000 А 

параллельно
FWH-1000A (х2)

MP1200A4R
2 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно
170M6146

MP1200A5 Предохранитель габарита 4 
прямоугольный торцы заподлицо 170M7061   

MP1200A6

MP1200A5R
*2 х Прямоугольный торцевые 

контакты заподлицо параллельно *170M6726
MP1200A6R

MP1850A4 2 х Предохранитель габарита 4 
прямоугольный торцы заподлицо 170M7059

2 х Предохранитель серии FWH 500 
В, 1200 А 

параллельно
FWH-1200A (х2)

MP1850A4R     

MP1850A5 *2 х Предохранитель габарита 2 
прямоугольный торцы заподлицо 

параллельно
*170M5415

MP1850A6

MP1850A5R *3 х Предохранитель DIN 43 653 
габарита 3 прямоугольный 

параллельно
*170M6143

MP1850A6R

Модель Описание Артикул Серт. UL
Альтернатива 3

Описание Артикул Серт. UL

ПРИМЕЧАНИ
165  Mentor MP Руководство пользователя
www.controltechniques.com                                                           Редакция: 5



Техника 
безопасности

Сведения об 
изделии

Механическая 
установка

Электрическая 
установка

Приступаем 
к работе

Основные 
параметры

Работа 
двигателя Оптимизация Работа с картой 

SMARTCARD
Встроенный 

ПЛК
Дополнительные 

параметры
Технические 

данные Диагностика Информация 
UL
Таблица 12-29 Предохранители Cooper Bussman для защиты цепи ветви для электроприводов габарита 2

Модель Описание Номер по каталогу Сертификат UL

Вспомогательные цепи Предохранитель класса CC, 600 В 
пер. тока, 20 А

MP350A4 MP350A4R Предохранитель класса L, 600 В пер. 
тока, 900 А KRP-C-900SP

MP350A6 MP350A5R MP350A6R   

MP420A4 MP420A4R Предохранитель класса L, 600 В пер. 
тока, 1200 А KRP-C-1200SP

MP470A6 MP470A5R MP470A6R   

MP550A4 MP550A4R Предохранитель класса L, 600 В пер. 
тока, 1350 А KRP-C-1350SP

MP700A4 MP700A4R Предохранитель класса L, 600 В пер. 
тока, 1600 А KRPC-1600SP

MP700A6 MP700A5R MP700A6R   

MP825A4 MP825A4R Предохранитель класса L, 600 В пер. 
тока, 2000 А KRP-C-2000SP

MP825A6 MP825A5R MP825A6R   

MP900A4 MP900A4R Предохранитель класса L, 600 В пер. 
тока, 2000 А KRP-C-2000SP

MP1200A6 MP1200A5R MP1200A6R   

MP1850A4 MP1850A4R Предохранитель класса L, 600 В пер. 
тока, 4500 А KRP-C-4500SP
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Таблица 12-30 Предохранители Cooper Bussmann пост. тока для электроприводов габарита 2 (альтернатива 1)

 

Указанные выше рекомендации по предохранителю постоянного тока не требуются для соответствия электропривода Mentor MP нормам UL. Во всех 
установках, в которых нужно выполнить требования NEC (ПУЭ США) и (или) UL508a к щиту, следует установить признанные предохранители, 
удовлетворяющие требованиям действующего стандарта. В столбце UL выше указано, содержится ли рекомендованный предохранитель в перечнях 
UL, а не его соответствие требованиям NEC или UL508a. 
Предохранители постоянного тока нужны только для четырехквадрантных электроприводов (R).

Модель Описание Артикул Призн. UL
Альтернатива 1

Описание Артикул Призн. UL

MP350A4R Предохранитель прямоугольный US 
1000 В, 550 А 170M8536 Предохранитель серии FWJ 1000 В, 

600 А FWJ-600

MP420A4R Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
800 А FWJ-800 Предохранитель серии FWJ 1000 В, 

800 А FWJ-800

MP550A4R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1000 В, 900 А 170M6603 Предохранитель серии FWJ 1000 В, 

1000 А FWJ-1000

MP350A5R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1500 В, 630 А 170M6726

MP350A6R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1500 В, 630 А 170M6726

MP470A5R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1500 В, 900 А  170M6727

MP470A6R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1500 В, 900 А  170M6727

MP700A4R Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
1200 А FWJ-1200A Предохранитель серии FWP 700 В 

пер. тока, 900 А FWP 900A

MP825A4R Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
1400 А FWJ-1400A Предохранитель серии FWP 700 В 

пер. тока, 1200 А FWP 1200A

MP900A4R Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
1400 А FWJ-1400A Предохранитель серии FWP 700 В 

пер. тока, 1200 А FWP 1200A

MP700A5R Предохранитель с двойным 
корпусом 1500 В, 1260 А 170M6757

MP700A6R Предохранитель с двойным 
корпусом 1500 В, 1260 А 170M6757

MP825A5R Предохранитель с двойным 
корпусом 1500 В, 1260 А 170M6757

MP825A6R Предохранитель с двойным 
корпусом 1500 В, 1260 А 170M6757

MP1200A4R Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
2000 А FWJ-2000

2 x предохранитель 700 В п.т., 1000 A 
FWP 

параллельно
FWP 1000A 

MP1850A4R Предохранитель с торцевым 
контактом 1000 В, 3000 А 170M7680

2 x предохранитель 700 В пер.т., 1200 
A FWP 

параллельно
FWP 1200A

MP1200A5R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1400 В, 2000 А 170M8112

MP1200A6R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1400 В, 2000 А 170M8112

MP1850A5R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1400 В, 3000 А 170M8163   

MP1850A6R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1400 В, 3000 А 170M8163
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Таблица 12-31 Предохранители Cooper Bussmann пост. тока для электроприводов габарита 2 (альтернатива 2)

 

Указанные выше рекомендации по предохранителю постоянного тока не требуются для соответствия электропривода Mentor MP нормам UL. Во всех 
установках, в которых нужно выполнить требования NEC (ПУЭ США) и (или) UL508a к щиту, следует установить признанные предохранители, 
удовлетворяющие требованиям действующего стандарта. В столбце UL выше указано, содержится ли рекомендованный предохранитель в перечнях 
UL, а не его соответствие требованиям NEC или UL508a. 
Предохранители постоянного тока нужны только для четырехквадрантных электроприводов (R).

Модель Описание Артикул Призн. 
UL

Альтернатива 2

Описание Артикул Призн. 
UL

MP350A4R Предохранитель прямоугольный 
US 1000 В, 550 А 170M8536 Предохранитель серии FWP 700 В, 

450 А FWP 450A

MP420A4R Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
800 А FWJ-800 Предохранитель серии FWP 700 В, 

600 А FWP 600A

MP550A4R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1000 В, 900 А 170M6603 Предохранитель серии FWP 700 В, 

700 А FWP 700A

MP350A5R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1500 В, 630 А 170M6726

MP350A6R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1500 В, 630 А 170M6726

MP470A5R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1500 В, 900 А  170M6727

MP470A6R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1500 В, 900 А  170M6727

MP700A4R Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
1200 А FWJ-1200A

MP825A4R Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
1400 А FWJ-1400A

MP900A4R Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
1400 А FWJ-1400A

MP700A5R Предохранитель с двойным 
корпусом 1500 В, 1260 А 170M6757

MP700A6R Предохранитель с двойным 
корпусом 1500 В, 1260 А 170M6757

MP825A5R Предохранитель с двойным 
корпусом 1500 В, 1260 А 170M6757

MP825A6R Предохранитель с двойным 
корпусом 1500 В, 1260 А 170M6757

MP1200A4R Предохранитель серии FWJ 1000 В, 
2000 А FWJ-2000

MP1850A4R Предохранитель с торцевым 
контактом 1000 В, 3000 А 170M7680

MP1200A5R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1400 В, 2000 А 170M8112

MP1200A6R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1400 В, 2000 А 170M8112

MP1850A5R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1400 В, 3000 А 170M8163  

MP1850A6R Предохранитель прямоугольный с 
торцевым контактом 1400 В, 3000 А 170M8163
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Siba
Таблица 12-32 Полупроводниковые предохранители Siba для электроприводов габарита 1 на 480 и 575 В

Таблица 12-33 Предохранители Siba для защиты ветви для электроприводов габарита 1 на 480 и 575 В

Модель Тип предохранителя Номинал 
В

Номинал 
А

№ по каталогу 
(с индикатором)

№ по каталогу 
(без индикатора)

Сертифика
т UL

Вспомогательные цепи Цилиндрический предохранитель 
10 x 38 мм

660 В 
пер. тока 12 50 179 06.12

MP25A4 MP25A5

22 x 58 цилиндрический 
690 В пер. тока URZ

690 В 
пер. тока

32 50 140 06.32

MP45A4 MP45A5 63 50 140 06.63

MP75A4 MP75A5 100 50 140 06.100

MP25A4(R) MP25A5(R) 32 50 140 06.32

MP45A4(R) MP45A5(R) 63 50 140 06.63

MP75A4(R) MP75A5(R) 100 50 140 06.100

MP105A4 MP105A5 URB 000 690 В пер. тока 160 А 
болтового типа 160 20 282 20.160 20 282 21.160

MP155A4 MP155A5 URB 000 690 В пер. тока 200 А 
болтового типа 200 20 282 20.200 20 282 21.200

MP210A4 MP210A5 URB 000 690 В пер. тока 315 А 
болтового типа 315 20 282 20.315 20 282 21.315

MP105A4(R) MP105A5(R) URB 000 690 В пер. тока 160 А 
болтового типа 160 20 282 20.160 20 282 21.160

MP155A4(R) MP155A5(R) URB 000 690 В пер. тока 200 А 
болтового типа 200 20 282 20.200 20 282 21.200

MP210A4(R) MP210A5(R) URB 000 690 В пер. тока 315 А 
болтового типа 315 20 282 20.315 20 282 21.315

Модель Номинал В Номинал А Описание Артикул Сертификат 
UL

Вспомогательные цепи

690 В пер. тока

10 NH 000 gG 690 В пер. тока 10 А 20 477 13.10

MP25A4 MP25A5 35 NH 000 gG 690 В пер. тока 35 А 20 477 13.35

MP45A4 MP45A5 63 NH 00 gG 690 В пер. тока 63 А 20 209 13.63

MP75A4 MP75A5 100 NH 00 gG 690 В пер. тока 100 А 20 209 13.100

MP25A4(R) MP25A5(R) 35 NH 000 gG 690 В пер. тока 35 А 20 477 13.35

MP45A4(R) MP45A5(R) 63 NH 00 gG 690 В пер. тока 63 А 20 209 13.63

MP75A4(R) MP75A5(R) 100 NH 00 gG 690 В пер. тока 100 А 20 209 13.100

MP105A4 MP105A5 160 NH1 gG 690 В пер. тока 160 А 20 211 13.160

MP155A4 MP155A5 200 NH1 gG 690 В пер. тока 200 А 20 211 13.200

MP210A4 MP210A5 315 NH2 gG 690 В пер. тока 315 А 20 212 13.315

MP105A4(R) MP105A5(R) 160 NH1 gG 690 В пер. тока 160 А 20 211 13.160

MP155A4(R) MP155A5(R) 200 NH1 gG 690 В пер. тока 200 А 20 211 13.200

MP210A4(R) MP210A5(R) 315 NH2 gG 690 В пер. тока 315 А 20 212 13.315
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Таблица 12-34 Предохранители Siba для цепей пост. тока для электроприводов габарита 1 на 480 и 575 В

 

Указанные выше рекомендации по предохранителю постоянного тока не требуются для соответствия электропривода Mentor MP нормам UL. Во всех 
установках, в которых нужно выполнить требования NEC (ПУЭ США) и (или) UL508a к щиту, следует установить признанные предохранители, 
удовлетворяющие требованиям действующего стандарта. В столбце UL выше указано, содержится ли рекомендованный предохранитель в перечнях 
UL, а не его соответствие требованиям NEC или UL508a. 
Предохранители постоянного тока нужны только для четырехквадрантных электроприводов (R).

Модель Номинал В Номинал А Описание Справочный 
номер Конфигурация Сертификат 

UL

MP25A4R MP25A5R
1000 В пост. 

тока

32 20 x 127 1000 В пост. тока 
32 A gR 90 080 10.32

Один 
предохранитель

MP45A4R MP45A5R 50 20 x 127 1000 В пост. тока 
50 A gR 90 080 10.50

MP75A4R MP75A5R 1500 В пост. 
тока 80 36 x 190 1500 В пост. тока 

80 A gR 90 094 10.80

MP105A4R MP105A5R

900 В пост. 
тока

125 SQB-DC2 1200 В 125 А 90 203 25.125

MP155A4R MP155A5R 160 SQB-DC2 1200 В 160 А 90 203 25.160

MP210A4R MP210A5R 250 SQB-DC2 1200 В 250 А 90 203 25.250
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Таблица 12-35 Полупроводниковые предохранители Siba для электроприводов габарита 2

 

* Приложения ограничены уровнем пульсаций тока 100%, не допускается циклических перегрузок для устранения износа предохранителя.
**Приложения ограничены уровнем пульсаций тока 30%, не допускается циклических перегрузок для устранения износа предохранителя.

Модель

Международный США

Описание
Артикул

Контакт с метрической 
резьбой Серт. UL Ножевой контакт Серт. UL Ножевой 

контакт
Серт. 

UL

Вспомог. цепи Цилиндр. предохранитель 10 x 38 мм 50 179 06.20

MP350A4 690 В SQB1 500 A 20 660 31.500 20 610 31.500 20 617 31.500

MP420A4 690 В SQB1 550 A 20 660 31.550 20 610 31.550 20 617 31.550

MP550A4 2 x 690 В SQB1 400 A параллельно 20 660 31.400 20 610 31.400 20 617 31.400

MP350A4R 690 В SQB1 500 A 20 660 31.500 20 610 31.500 20 617 31.500

MP420A4R 690 В SQB1 550 A 20 660 31.550 20 610 31.550 20 617 31.550

MP550A4R 2 x 690 В SQB1 400 A параллельно 20 660 31.400 20 610 31.400 20 617 31.400

MP350A5 1250 В SQB1 450 A 20 760 31.450 20 713 31.450 20 719 31.450

MP350A6 1250 В SQB1 450 A 20 760 31.450 20 713 31.450 20 719 31.450

MP470A5 2 x 1250 В SQB3350 A параллельно 20 780 31.350 20 733 31.350 20 739 31.350

MP470A6 2 x 1250 В SQB3350 A параллельно 20 780 31.350 20 733 31.350 20 739 31.350

MP350A5R 1250 В SQB1 450 A 20 760 31.450 20 713 31.450 20 719 31.450

MP350A6R 1250 В SQB1 450 A 20 760 31.450 20 713 31.450 20 719 31.450

MP470A5R 2 x 1250 В SQB3 350 A параллельно 20 780 31.350 20 733 31.350 20 739 31.350

MP470A6R 2 x 1250 В SQB3 350 A параллельно 20 780 31.350 20 733 31.350 20 739 31.350

MP700A4 690 В SQB1 900 A 20 660 31.900 20 610 31.900 20 617 31.900

MP825A4 2 x 690 В SQB2 630 A параллельно 20 670 31.630 20 620 31.630 20 627 31.630

MP900A4 690 В SQB2-2 1250 A 20 678 32.1250   

MP700A4R 690 В SQB1 900 A 20 660 31.900 20 610 31.900 20 617 31.900

MP825A4R 2 x 690 В SQB2 630 A параллельно 20 670 31.630 20 620 31.630 20 627 31.630

MP900A4R 690 В SQB2-2 1250 A 20 678 32.1250   

MP700A5 *1250 В SQB3 900 A 20 780 31.900 20 733 31.900 20 739 31.900

MP700A6 *1250 В SQB3 900 A 20 780 31.900 20 733 31.900 20 739 31.900

MP825A5 1250 В SQB2 800 A *20 770 31.800 *20 723 31.800 *20 729 31.800

MP825A6 1250 В SQB2 800 A *20 770 31.800 *20 723 31.800 *20 729 31.800

MP700A5R 1250 В SQB3 900 A 20 780 31.900 20 733 31.900 20 739 31.900

MP700A6R 1250 В SQB3 900 A 20 780 31.900 20 733 31.900 20 739 31.900

MP825A5R *1250 В SQB2 800 A *20 770 31.800 *20 723 31.800 *20 729 31.800

MP825A6R *1250 В SQB2 800 A *20 770 31.800 *20 723 31.800 *20 729 31.800

MP1200A4 690 В SQB2-2 1 600 A 20 678 32.1600   

MP1850A4 *690 В SQB3-2 1800 A *20 688 32.1800   

MP1200A5 2 x 1250 В SQB3-2 900 A параллельно 20 788 32.900

MP1200A6 2 x 1250 В SQB3-2 900 A параллельно 20 788 32.900   

MP1850A5 **2 x 1250 В SQB3-2 900 A параллельно **20 788 32.900

MP1850A6 **2 x 1250 В SQB3-2 900 A параллельно **20 788 32.900   

MP1200A4R 690 В SQB2-2 1 600 A 20 678 32.1600   

MP1850A4R *690 В SQB3-2 1800 A *20 688 32.1800   

MP1200A5R 2 x 1250 В SQB3-2 900 A параллельно 20 788 32.900

MP1200A6R 2 x 1250 В SQB3-2 900 A параллельно 20 788 32.900   

MP1850A5R **2 x 1250 В SQB3-2 900 A параллельно **20 788 32.900

MP1850A6R **2 x 1250 В SQB3-2 900 A параллельно **20 788 32.900   
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Таблица 12-36 Предохранители Siba для защиты цепи ветви для электроприводов габарита 2

 

Предохранители имеют номинал только до 500 В пер. тока.

Модель
Международный

Описание Артикул Сертификат 
UL

Вспомогательные 
цепи

*500 В пер. тока, 20 A gG NH-ножевые 
контакты 20 000 13.20 

690 В пер. тока, 20 A gG NH-ножевые 
контакты 20 477 13.20

MP350A4(R)

*500 В пер. тока, 355 A gG NH-
ножевые контакты  20 004 13.355 

690 В пер. тока, 355 A gG NH-ножевые 
контакты 20 212 13.355

MP350A5(R) 690 В пер. тока, 355 A gG NH-ножевые 
контакты 20 212 13.355

MP350A6(R)

MP420A4 (R)

*500 В пер. тока, 400 A gG NH-
ножевые контакты 20 004 13.400 

690 В пер. тока, 400 A gG NH-ножевые 
контакты 20 212 13.400

MP470A5(R) 690 В пер. тока, 630 A gG NH-ножевые 
контакты 20 225 13.630

MP470A6(R)

MP550A4 (R) 690 В пер. тока, 630 A gG NH-ножевые 
контакты 20 225 13.630

MP700A4 (R)

*500 В пер. тока, 800 A gG NH-
ножевые контакты 20 006 13.800 

690 В пер. тока, 800 A gG NH-ножевые 
контакты 20 225 13.800

MP700A5(R) 690 В пер. тока, 800 A gG NH-ножевые 
контакты 20 225 13.800

MP700A6(R)

MP825A4(R)
690 В пер. тока, 800 A gG NH-ножевые 

контакты 20 225 13.800MP825A5(R)

MP825A6(R)

MP900A4(R) *500 В пер. тока, 1250 A gG NH-
ножевые контакты 20 006 13.1250

MP1200A4 (R) *500 В пер. тока, 1250 A gG NH-
ножевые контакты 20 006 13.1250
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Таблица 12-37 Предохранители пост. тока Siba для защиты электроприводов габарита 2

 

* Приложения ограничены уровнем пульсаций тока 100%, не допускается циклических перегрузок для устранения износа предохранителя.
Предохранители постоянного тока нужны только для четырехквадрантных электроприводов (R).

 

Указанные выше рекомендации по предохранителю постоянного тока не требуются для соответствия электропривода Mentor MP нормам UL. Во всех 
установках, в которых нужно выполнить требования NEC (ПУЭ США) и (или) UL508a к щиту, следует установить признанные предохранители, 
удовлетворяющие требованиям действующего стандарта. В столбце UL выше указано, содержится ли рекомендованный предохранитель в перечнях 
UL, а не его соответствие требованиям NEC или UL508a. 

Модель Описание

Международный США

Артикул

Метрическая 
резьба UL Ножевой 

контакт UL Резьба UNC UL Ножевой контакт UL

MP350A4R 2 x SQB3 1250 В 315 A 
параллельно 2078132.315A. 2073532.315A 2078432.315A 2073932.315A

MP350A5R SQB3 1250 В 400 A *2078132.400A. ? *2073532.400A ? *2078432.400A ? *2073932.400A ?

MP350A6R SQB3 1250 В 400 A *2078132.400A. ? *2073532.400A ? *2078432.400A ? *2073932.400A ?

MP420A4R SQB3 1250 В 500 A *2078132.500A ? *2073532.500A ? *2078432.500A ? *2073932.500A ?

MP470A5R 2 x SQB3 1250 В 315 A 
параллельно *2078132.315A. *2073532.315A *2078432.315A *2073932.315A

MP470A6R 2 x SQB3 1250 В 315 A 
параллельно *2078132.315A. *2073532.315A *2078432.315A *2073932.315A

MP550A4R 2 x SQB3 1250 В 315 A 
параллельно *2078132.315A. *2073532.315A *2078432.315A *2073932.315A

MP700A4R 2 x SQB3 1250 В 500 A 
параллельно 2078132.500A 2073532.500A 2078432.500A 2073932.500A

MP700A5R 2 x SQB3 1250 В 450 A 
параллельно *2078132.450A *2073532.450A *2078432.450A *2073932.450A

MP700A6R 2 x SQB3 1250 В 450 A 
параллельно *2078132.450A *2073532.450A *2078432.450A *2073932.450A

MP825A4R 2 x SQB3 1250 В 500 A 
параллельно *2078132.500A *2073532.500A *2078432.500A *2073932.500A

MP825A5R 2 x SQB3 1250 В 500 A 
параллельно *2078132.500A *2073532.500A *2078432.500A *2073932.500A

MP825A6R 2 x SQB3 1250 В 500A 
параллельно *2078132.500A *2073532.500A *2078432.500A *2073932.500A

MP900A4R 2 x SQB3 1250 В 500 A 
параллельно *2078132.500A *2073532.500A *2078432.500A *2073932.500A
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Таблица 12-38 Номинальная величина I2t тиристора 
электроприводов Mentor MP габарита 1 с 
полупроводниковыми предохранителями

Таблица 12-39 Номинальная величина I2t тиристора 
электроприводов Mentor MP габарита 2 с 
полупроводниковыми предохранителями

12.2.3     Моменты затягивания
Таблица 12-40 Данные для клемм управления 
электроприводом, реле статуса и энкодера

Таблица 12-41 Данные по вспомогательным клеммам 
электроприводам и клеммам для якоря машины 

Таблица 12-42 Клеммы силового каскада электроприводов 
габарита 1

Таблица 12-43 Клеммы силового каскада электроприводов 
габарита 2

Модель I2t тиристора 
(A2с)

Ток
включения

IL

Ток
удержания

IH

(мА) (мА)
Регулятор 

возбуждения 400

MP25A4
MP25A5

MP25A4(R)
MP25A5(R)

1030

450 200

MP45A4
MP45A5

MP45A4(R)
MP45A5(R)

3600

MP75A4
MP75A5

MP75A4(R)
MP75A5(R)

15000

MP105A4
MP105A5

MP105A4(R)
MP105A5(R)

80000 300 200

MP155A4
MP155A5
MP210A4
MP210A5

MP155A4(R)
MP155A5(R)
MP210A4(R)
MP210A5(R)

Модель I2t тиристора 
(A2с)

Ток
включения

IL

Ток
удержания

IH

(мА) (мА)
Регулятор 

возбуждения 400

MP350A4(R)
MP550A4 (R)
MP420A4 (R)

320000 200 150

MP350A6(R)
MP470A6(R)
MP470A5(R)

281000

300 - 2000 150 - 500
MP700A4 (R)
MP900A4(R)
MP825A4(R)

1050000

MP700A6(R)
MP825A6(R)
MP825A5(R)

1200000

MP1200A4 (R)
MP1200A6(R)
MP1200A5(R)

2720000 2000 1000
MP1850A4 (R)
MP1850A6(R)
MP1850A5(R)

Модель Тип соединения Момент затягивания

Все Съемная клеммная 
колодка

0,5 Н м

Модель Тип соединения Момент затягивания
Все Клеммная колодка 0,5 Н м

Модель Тип соединения Момент затягивания
Все Штифт М8 10 Н м

Модель Тип соединения Момент затягивания
Габарит 2А Штифт M10 15 Н м
Габарит 2В

Штифт M12 30 Н мГабарит 2C
Габарит 2D
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